
 

Technische Daten 

 

HAKENARMSYSTEM 
TECHNISCHE DATEN  

T25 

 

KAPAZITÄT 25 T 

GEWICHT DES SYSTEMS 2630 2640 2880 2970 

LÄNGE DES SYSTEMS (E) 5268 5468 5668 5868 6084 6284 6484 6684 6884 

ABSTAND HAKEN - ROLLEN (C) 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 

NUTZLÄNGE CONTAINER (LC min) 4400 4600 5100 5300 

NUTZLÄNGE CONTAINER (LC max) 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 

HAKENHÖHE (A) 1450 

AUFNAHMEHÖHE (H) -50 0 190 240 

AUSSCHIEBELÄNGE (N) 825 1025 1025 1225 925 1125 1325 1325 1525 

BREITE DES SCHLITTENS 1060 

KIPPWINKEL MAXIMAL (α) 52° 53° 

AUFNAHMEWINKEL (max/min)* 41°/29° 41°/29° 38°/28° 39°/27° 

BETRIEBSDRUCK (bar) 340 350 

PUMPENDURCHSATZ/ 1000 t  (L / min) 60 

VOLUMEN DES BEHÄLTERS (Liter) 100 

SCHWERPUNKT  
(Referenzpunkt : Mitte Lager der hinteren 
Rolle ) 

2850 2890 2930 2970 3260 3280 3320 3450 3490 

 

* Höhe des LKW-Chassis : 1100 mm. 


